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Beslaget skal monteres så ydersiderne har samme breddemål,
som det breddemål du har oplyst ved bestilling.

Montering



Monteringsvejledning til rullegardin Type 2 

Montering med clips/vinkelbeslag 

Ved montering med clips el. vinkelbeslag til 
profilbeslag skal du sikre dig, at afstanden 
mellem beslaget og enden af rullegardinet 
udgør minimum 50-150 mm. 

Væqmonterinq med do 

fjerne 

Clips rullegardinet ind 
Rullegardin vandret montere. 

Sæt op til vægmontering Sæt op til loftmontering 

Loftmontering meddo 

Klik på plads Klik på plads

j 

Afmontering 

Hvis rullegardinet skal afmonteres igen, føres en lille skruetrækker 

ind på skydestykket for at løsne det fra rullen. 

Har du brug for yderligere vejledning? 
Monteringsfilm: http://www.youtube.com/watch?v=kRsSldwetag 
Justering af rullegardin: http://www.youtube.com/watch?v=JvyqfYnWsOQ 
Tilslutning af motor: http://www.youtube.com/watch?v=F6MtDKpQjxg 
Stramning af fjeder: http://www.youtube.com/watch ?v=3-BGCHqHNqA 

Hvis du oplever problemer med dit rullegardin, så kan du finde svar på 
en rækkke ofte stillede spørgsmål her: 
www.uniggardin.dk/content/17-faq-rullegardiner 


