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Subject to technical changes

 Installation TopFix / RecessFix [R1]
Do not damage the product when using a sharp knife to open 
the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-
ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it’s lowest torque. 
Rail removal: Use a flat screwdriver of max. 6 mm wide. Only 

use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning 
from using too thick screw heads!

X=5 cm

x x y

x x y

max. 70 cm

max. 70 cm

B

A

A
B C

 Removal

B
CA

1

After clips sequence, 
installing the cover on 
the bottom Clips. 
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0 - 80 cm

81 - 150 cm

 1
 Clip installation (toprail)

 2
 Clip installation (bottom rail)

 3
 Installation sequence

3-A1 3-A2
 Rail installation sequence on Clips

3-B1 3-B2

 4
 Tensioning/slackening the steel wire

 5
 Operation

Push firmly to the right/left to tension/slacken 
the steel wire

 Number of parts Product width
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DB10T

DBF_Installatie- en gebruikershandleiding
DBF_Model
DBF_Montage- en gebruikershandleiding
DBF_Technische wijzigingen voorbehouden
DBF_In de dag [R1]
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Demontage
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Montage clip (rail boven)
DBF_Montage clip (rail onder)
DBF_Montagevolgorde
DBF_Volgorde voor vastklikken van de rails
DBF_Staaldraad spanning
DBF_Bediening
DBF_Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen
DBF_Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen
DBF_Aantal onderdelen
DBF_Productbreedte
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 FaceFix installation to a window frame / wall [F1]
Do not damage the product when using a sharp knife to open 
the packaging! Fitting screws: Use a size-2 screwdriver (PO-
ZIDRIVE) or use an electric screwdriver at it’s lowest torque. 
Rail removal: Use a flat screwdriver of max. 6 mm wide. Only 

use the original screws enclosed, to prevent malfunctioning 
from using too thick screw heads!
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81 - 150 cm
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 1
 FaceFix installation (top rail)

 2
 FaceFix installation (bottom rail)

 3
 Fitting the lower covers

 4
 Installation sequence

 5
 Tensioning/slackening the steel wire

4-A1 4-A2
 Rail installation sequence on Clips

4-B1 4-B2

 Removal
 6
 Operation

After clips sequence, 
installing the cover on 
the bottom Clips.

Push firmly to the right/left to tension/slacken 
the steel wire

 Number of parts Product width

[F1]

21
-0
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20

14

DB10T

DBF_Installatie- en gebruikershandleiding
DBF_Model
DBF_Montage- en gebruikershandleiding
DBF_Technische wijzigingen voorbehouden
DBF_Op de dag [F1]
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Waarschuwing
DBF_Op de dag montage (rail boven)
DBF_Op de dag montage (rail onder)
DBF_De afdekkappen onder aanbrengen
DBF_Montagevolgorde
DBF_Staaldraad spanning
DBF_Volgorde voor vastklikken van de rails
DBF_Demontage
DBF_Bediening
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.
DBF_Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen
DBF_Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen
DBF_Aantal onderdelen
DBF_Productbreedte



