1. Opmaling af bredde til skrat lamelgardin

o Opmaling af bredde til skrat lamelgardin

Skal lamelgardinet sidde i en karm, skal du fra-
treekke 1cm fra det vandrette karmmal. Ellers skal
du blot male det gnskede vandrette mal.

2. Opmaling af hgjden til skrat lamelgardin

o Opmaling af hgjden til skrat lamelgardin

Her skal du opmale de to stramme hgjder H og
H2.For atlamellerne ikke skal "sta" pa gulvet eller
i vindueskarmen skal du fratreekke 2 cm fra den
totale hgjde - 1 cm ved vinduer.

Opmalingsskema V040
Bredde 1  Hgjde 1 Hojde 2 Antal

Opmaling af skra lamelgardin

V040 V041

H1 H2 H2 H1

B1 B1

H1 = Laveste hgjde
H2 = Hgjeste hgjde
B1 =Vandret bredde

Opmalingsskema V041
Bredde 1 Hgjde 1 Hojde 2 Antal

Bemaerk: UNIG-Lamelgardin produceres praecist udfra de mal som du
opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin pa +/- 3 mm i bred-
den og hgjden.



Opmaling af skra lamelgardin
fra Faber

OBS: Denne opmalingsvejledning er til montering indeni karmen.

For opmalingsvejledning til montering udenpa karmen,
kontakt da UNIG.

1. Opmaling af bredde til skrat lamelgardin V040 V041

Her skal du opmadle de to stramme bredder B og
B2.

B2 B2
2. Opmaling af hgjde til skrat lamelgardin
Her skal du opmale de to stramme hgjder H og H2 H H H2

H = Hgjeste hgjde
H2 = Laveste hgjde
B = Vandret bredde
B2 = Skra bredde

Opmalingsskema V040 Opmalingsskema V041
Bredde Bredde 2 Hgjde Hgjde 2 Antal Bredde Bredde 2 Hgjde Hojde 2 Antal



