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Montering	  i	  loft	  

1. Beslaget	  skal	  monteres	  så	  ydersiderne	  har	  samme	  breddemål,	  som	  det	  breddemål	  du	  har	  
oplyst	  ved	  bestillingen.	  

2. Rullegardinet	  sættes	  først	  i	  beslaget	  med	  de	  runde	  huller	  (højre	  side).	  Rullegardinet	  skal	  
sidde	  i	  det	  midterste	  hul.	  

3. Herefter	  sættes	  rullegardinet	  i	  beslaget	  med	  de	  aflange	  huller	  (venstre	  side).	  Rullegardinet	  
skal	  sidde	  i	  det	  midterste	  hul	  

4. Når	  rullegardinet	  er	  monteret,	  så	  sættes	  evt.	  dækkappe	  udover	  beslaget.	  
	  

	  
Montering	  i	  væg	  

1. Beslaget	  skal	  monteres	  så	  ydersiderne	  har	  samme	  breddemål,	  som	  det	  breddemål	  du	  har	  
oplyst	  ved	  bestillingen.	  

2. Rullegardinet	  sættes	  først	  i	  beslaget	  med	  de	  runde	  huller	  (højre	  side).	  Rullegardinet	  skal	  
sidde	  i	  det	  øverste	  hul.	  

3. Herefter	  sættes	  rullegardinet	  i	  beslaget	  med	  de	  aflange	  huller	  (venstre	  side).	  Rullegardinet	  
skal	  sidde	  i	  det	  øverste	  hul.	  

4. Når	  rullegardinet	  er	  monteret,	  så	  sættes	  evt.	  dækkappe	  udover	  beslaget.	  
	  

	  
Afmontering	  
Hvis	  rullegardinet	  skal	  afmonteres	  igen,	  så	  skal	  det	  først	  tages	  ud	  af	  beslaget	  med	  det	  flade	  hul.	  
	  
Har	  du	  brug	  for	  yderligere	  vejledning?	  
Monteringsfilm:	  https://www.youtube.com/watch?v=kRs5ldwetag	  	  
Justering	  af	  rullegardin:	  https://www.youtube.com/watch?v=JvyqfYnWs0Q	  
Tilslutning	  af	  motor:	  https://www.youtube.com/watch?v=F6MtDKpQjxg	  
Stamning	  af	  fjeder:	  https://www.youtube.com/watch?v=3-‐BGCHqHNqA	  	  
	  
Hvis	  du	  oplever	  problemer	  med	  dit	  rullegardin,	  så	  kan	  du	  finde	  svar	  på	  en	  række	  ofte	  stillede	  
spørgsmål	  her:	  
http://www.uniggardin.dk/content/17-‐faq-‐rullegardiner	  


