Montering af feringsprofil
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Profilmarkering

a. Bor i profilen, skru den pa.
b. Bor yderste del af profilen med 8mm og saer borstop i.

Bemaerk: Se efter at profilerne Igber parallelt med hinanden
og i en ret vinkel til rullegardinskassetten.

Sideprofilens yderside Igber i niveau med rullekassettens
yderside.

Endekapperne sattes pa profilen ved at spaende snoren.

Sideprofil

" til borestop
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Betjening

Lukning af rullegardinet:

Treek rullegardinet nedad i gribeelementet til den enskede
position.

Traek softrullegardinet langsomt nedad og hold kortvarigt
positionen.

Abning af rullegardinet:

Lasen slas fra ved at traekke gardinet et lille stykke nedad i
gribeelementet og derefter rulle gardinet langsomt op.
Softrullegardinet ruller kontrolleret op af sig selv, efter at lasen
er slaet fra.

" Gribeelement

¥ Betjeningsgreb
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Betjeningskaede

Pleje

Let snavs tarres af med en fugtig klud, og stoffet tarres
forsigtigt af. Stev barstes af med en blgd barste.

Rullegardin

Montering - Betjening - Pleje
Type 3/ 3B




Montering med clips/vinkelbeslag

Ved montering med clips el. vinkelbeslag til beslag eller
kassetteprofil skal du passe pa, at afstanden mellem
holderen og enden af rullegardinet udger 50-150 mm.
Rullegardinet skal monteres vandret. w_\gm“
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Veegmontering med clips | Loftmontering med clips

Kassette Kassette
rund rund
32 mm
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Clips rullegardinet ind

Vesgmontering Loftmontering
Saet til Saet il
clips on clips on

Montering af klemmebeslag

Klemmebeslag

Montering pa vinduesrammen med
klemmebeslag

Fastger clipsen pa klemmebeslaget, leeg
derefter glidestykket | klemmebeslaget og
skru clipsen fast.

Seat klemmebeslaget pa vinduesrammen
med en unbraco nggle.

klemmebeslaget
Wire
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Montering med wire

Treek wiren pa begge sider gennem
gskenerne i endekapperne. Lad
rullegardinet falde ned, og
marker den nederste position for
wirefgringen pa vinduesrammen,
| karmen el. i lysningen. Wiren skal
I@be midt igennem @skenerne |
endekapperne.

Ved montering af wirerne pa
vinduesrammen eller i lysningen monteres
beslaget nsermest ved vaegbeslaget pa det
gnskede sted og fastggres.

Ved montering pa vindueskarmen skrues
holderen direkte fast pa denne.

Farst treekkes afskaermningen og dernaest
laseringen pa wiren. Skru laseringen Igst pa
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den nederste ende af wiren. Deekkappe
Haeng wiren med lasering op .
holderen a) /Lésermg

Szet klemmebeslaget b) @ \%

og kort wiren af under laseringen

tilden @nskede laengde. b

Korriger wirespaendingen ) 8

ved at forskyde & vinkelbeslag
laseringen.

Stram laseringen fast.
Skub afskaermningen pa.
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Montering af bundbeslag

Rul gardinet ned, og marker positionen hvor spaendskoene skal
feestnes, Skrue holderplader pa.

Skub daekkapper pa holderpladerne.

Spaendpladen korrigerer snorens spaending.
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