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Nar rullegardinet er monteret 1 beslagene og stremmen tilsluttet,
indstilles rullegardinets top- og bundstop

Indstilling, hvor motoren er monteret i venstre side:

Bundstop

1. Den sorte kontakt pd motoren trykkes ind

2. Rullegardinet keres ned til den enskede bundstilling med betjeningskontakten
eller fjernbetjeningen

3. Den sorte kontakt pd motaren trykkes ud igen

Topstop

1. Den gule kontakt pd motoren trykkes ind

2. Rullegardinet keres op til den onskede topstilling med betjeningskontakten
eller fjernbetjeningen

3. Den gule kontakt pd motoren trykkes ud igen

Indstilling, hvor motoren er monteret i hojre side:

Bundstop

1. Den gule kontakt pd motoren trykkes ind

2. Rullegardinet keres ned til den enskede bundstilling med betjeningskontakten
eller fjernbetjeningen

3. Den gule kontakt pd motoren trykkes ud igen

Topstop

1. Den sorte kontakt pad motoren trykkes ind

2. Rullegardinet keres op til den onskede topstilling med betjeningskontakten
eller fjernbetjeningen

3. Den sorte kontakt pd motoren trykkes ud igen

Rullegardin
med motor DK




Monter ledning og tilslut el som vist 1 vejledning for motor.




