Betjening

Betjening Model Mm100, M102, M105
M110, M112, M115

Abning af gardin: ‘“g
Traek nedad i snoren med %
kvasten. Nar kvasten slippes 0
laser gardinet i den valgte Y
position. 22
s
&
(i
Lukning af gardin:

Treek kvasten til midten af
gardinet, og for den skrat
ud til snorlasen.

Gardinet lukkes.

Betjening Model M460, M461, M462, M463
MA450, M452, M436, M437, M434, M435

Udspandte plisségardiner betjenes
ved hjelp af betjeningsgrebet.

Betjening

Betjening Model M200, M202, M205

Plisségardiner med keedetraek lukkes
eller abnes ved at treekke i hen-

holdsvis den forreste eller bageste
keede.

Betjening Model M500 i
For at spaende fjedrene skal
gardinet trackkes helt i bund.

Vejledning: Deres plisségardin
er justeret til den rigtige hajde,
men De kan efterfolgende
Justere den nederste position:

| overlisten er der et bundstop
med en lille skrue.

Tag plisségardinet ud af
beslagene. Drej den lille skrue
til venstre eller hgjre med en
Skruetreekker for at aendre
hajden. Szt plisségardinet
tilbage i beslagene.

Gentag ovenstdende om
ngdvendigt.

Betjening ModelM000, M034, M035, M040,

. L, MO042, M080, M081, M085 .
Disse plissémodeller er stationzre og kan ikke betjenes.

Pleje

Vore stofkvaliteter har en antistatisk overflade, der er stav- og
smudsafvisende.

Jaevnlig berstning med en blgd barste eller fjerkost er som regel
tilstreekkeligt. Bemaerk: Ved renggring af selve vinduet mé vand og
®tsende rengeringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved
motordrevne systemer ma motorens dele ikke komme i kontakt
med vand, basiske oplgsninger eller syre.

Montering — Betjening — Pleje

M100, M102
M105, M110
ﬁ M112, M115

M460 M450 M138, M136 M139, M137 MO000, M034

M461 M452 M436, M437 M 434, M435 MO035, M040

M462 MO042, M080

M463 MO081. M085
Kere Kunde,

Dette plisségardin er specialfremstillet efter mél. Alle materialer er af hgj
kvalitet i et elegant design med perfekt funktion.

ﬁ Lees venligst denne vejledning grundigt ﬁ
for produktet monteres
Montering af en fagmand anbefales.

Fejlagtig montage kan medfgre uheld.
/ndringer pé produktet ma kun foretages efter aftale med producenten.

Monteringsskruer til fastggrelse medfplger ikke.
Anvend altid skruer og dyvler som passer til vinduets beskaffenhed eller
beregnet for det veeg- eller loftsmateriale, hvor produktet monteres og som
har tilstreekkelig styrke!

Juster lengden af snore og kuglekeeder af
sikkerhedshensyn, sé de er uden for barns reekkevidde.
Flyt vugger, senge og andre mgbler i sikker afstand fra

produktet.
Brug klamper, kroge eller anden fastgerelse for at hindre
adgang til lesthangende snore.




Montering med clips

Monter clipsene henholdsvis 50 mm (standardprofil) og 65 mm
(motor-/kaedetreksoverliste) fra enden af overlisten og med en ind-
byrdes afstand pa max. 600 mm.

Der ma ikke anvendes undersaenkede skruer til fastgerelse.
Det anbefales at anvende DIN 7981 §3,9 x 16 mm

(til tree eller plastvinduer) %

(SN
Standardprofil ke

~—— Motor-/kadetrazksoverliste B _’. - }

k- 600 -

jedertrask (M500)
=N

Montering: Placer profilet i clipsens bageste kant og tryk profilets
forreste kant opad (indtil det klikker pa plads).

Ved demontering tryk clipsens flig opad, saledes at profilet kan
tages ud af clipsen

Monteringspositioner: Ved montering i loft/vaeg skal de sgrge for,
at stoffet ikke steder imod vinduesflgjen (tag- eller almindeligt vin-
due), nar vinduet er abent.

Monteringsmuligheder

Loftmontage
<

Vaegmontage

Vegbeslag
standard

®/ Plastikmatrik

y— Veegbeslag, lille Vinkel
I forskydeligt: 13-21 mm
/
‘ Clip
s~ Veegbeslag, stort
forskydeligt: 60-108 mm @\ DIN 7981
03.5x6.5
Montering pa vinduesflgj
med beslag til plastvinduer
Klembeslag

Montering af Snorbeslag

Rul plisségardinet ned, og markeér positionen for snorbeslaget il
strammesnoren. Snorbeslaget skrues fast direkte pa beslaget til

plastvinduer eller veegbeslaget. Skub hatten ned over snorbeslaget.

Strammeskiven bruges til at justere stramningen pa snoren.

Heette

Stramme-
skive
Skrue —

snorbeslag

Monteringsmuligheder

Udspzndte specialmodeller  ciip

Hoy>

Overliste

Ved alle specialmodeller med et

bundprofil til fast montering:

1. Monter forst clips forneden og
Kiik bundprofilet pa plads. 2

2. Monter clips foroven og klik
topprofilet pa plads.

3. Monter clips for sideprofil og klik
sideprofilet pa plads.

Sideprofil

Ved modelM436

1. Monter farst clips forneden of klik
bundprofilen pé plads.

2. Monter clips pa montagelisten,
bej endestykkerne nedad. Fastgaer
montagelisten vandret over gardinets
hgjeste punkt.

3. Monter clips for sideprofil

4. Klik topprofil p& plads i montagelisten
og Klik sideprofilerne pa plads

5. Juster stramningen pé snoren i
snorebeslaget med en en skruetraekker

Ved modelM450 & M452

1. Monter forst clips foroven og klik
topprofilet pé plads.

2. Fastger snorbeslagene som
tidligere beskrevet.

Stationare modeller

Monter beslagene, og klik profilerne
pa. Monter ekstra kroge bag
stofnitterne, og fastger stoffet.
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