Betjening

Udspaendte plisségardiner betjenes ved hjelp af betjeningsgrebet. Afhjelpning af ungjagtig opmaling

Ved at lpsne skruerne kan plisségardinets
snorspending &ndres.
Justeringsmulighed max. +/- 20 mm.

Montering — Betjening — Pleje

Model V601,V616

Bemeerk: /ndring af snorspeendingen
skal veere ensartet og ma kun

foretages af en fagmand. y/
L3
Model V601,V616
Fastlasning
Klik betjeningslisten fast pa bundbeslaget.
S Keere Kunde,
Betjeningsliste Dette plisségardin er specialfremstillet efter mél. Alle materialer er af hgj
Bundbeslag kvalitet i et elegant design med perfekt funktion.
1 o L . Lees venligst denne vejledning grundigt
Pleje Nér man har checket at plisségardinet A po broduktet L onteres D A
fungerer som det skal, kan de ,
Vore stofkvaliteter har en antistatisk overflade, der er stgv- og overskydende snorender klippes af. Montering af en fagmand anbefales.
smudsafvisende. . Fejlagtig ronontage kan medfere uheld.

] ) ] /ndringer pa produktet ma kun foretages efter aftale med producenten.
Jaevnlig berstning med' en bled borste eller fierkost er som regel / Monteringsskruer tl fastgorelse medfalger ikke.
tilstreekkeligt. Bemaerk: Ved renggring af selve vinduet ma vand og . S

: : . : Anvend altid skruer og dyvler som passer til vinduets beskaffenhed eller
atsende rengoringsmidier ikke komme i kontakt med stoffet. Ved beregnet for det veeg- eller loftsmateriale, hvor produktet monteres og som
motordrevne systemer ma motorens dele ikke komme i kontakt 9 9 , hor p 9

med vand, basiske oplgsninger eller syre. har tilstreekkelig styrke!



Montering

Sidesluse

— il tree- og plastvinduer —— /
DIN 7981 3,9 x 16 mm

I et VELUX vindue:
Vindue af den nye generation med afrundede beslag.

Beslaget kan forblive i vinduet.

Ga til pkt. 1.

Vindue af en &ldre generation med kantede beslag.
a Beslaget skal fiernes!

V/ /e

> Loft forsigtigt beslaget ud med
en skruetraekker.

Pas pa ikke at beskadige vinduet.

Montering

1. Monter sidesluserne
a) Saet de to sidesluser og topprofilet sammen.

/’ /i/i '»7 -t

b) Szt de samlede profiler ind i vinduesrammen. Topprofilet skal

slutte teet foroven.

¢) Skru sluserne fast i vinduesrammen

d) Ret endekapperne ud forneden. Lasn skruerne (1) og skub
endekapperne til kanten af vinduesflgjen (2).
Stram skruerne igen (3).

Skrue til
endekappe

—nederste
endekappe

Montering

2. Monter plisségardinet
a) Fjern gummibandet og vikl snoren inkl. bundbeslag af.

Gummiband

b) Far plisségardinet ind bag S|desluserne og tryk det opad i
beslagene

Nederste bund- -
beslag

Endekappe



