Eksempel pa tilslutning
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Eksempel pa tilslutning

Enkeltstyring med tradlgs vegbetjening eller fiernbetjening
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Elektrisk montering
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Montering af produkter i 230 V-serien ma kun foretages af
autoriserede installatarer.

med ekstra lav spending..

Naermere oplysninger kan fas hos forhandleren.
Motorsystemet kraever ingen vedligeholdelse.

230V . 24V Motoren ma kun tilsluttes en
Il > sikkerhedsstromforsyning

Montering — Betjening — Pleje

Model
X300, M300
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X300

Kere Kunde,

Med dette motordrevne plisségardin har du valgt et innovativt og bekvemt
system af hgj kvalitet, der kan fs med fjernbetjening og kontakter/tryk-
knapper, afhaengigt af dine ensker.

é Lees venligst denne vejledning grundigt ﬁ
for produktet monteres
Elektriske installationer i 230 V m& lovpligtigt kun udferes af en
autoriseret el-installater.

Fejlagtig montage kan medfgre uheld.
/ndringer pa produktet ma kun foretages efter aftale med producenten.

Hold fjernbetjeningen uden for barns raekkevidde!



Montering Montering Model X300

Serg for, at der er en afstand pa mindst 100 mm mellem plisségar-
dinet og ruden for at sikre tilstraekkelig ventilation.

Derudover ber der tages hejde for ventilationshuller. Hvis luftcir-
kulationen er utilstraekkelig, kan det fore til varmeakkumulering og
kondensdannelse.

Vi péatager os intet ansvar for skader pé stof, der sker som fplge af
vanddryp eller insektekskrementer.

=] \

Monter clipsene 65 mm fra enden af overlisten. Brug kun én clips
pr. snor og/eller boret hul.

Der ma ikke anvendes undersankede skruer til fastgerelse. Det
anbefales at anvende DIN 7981 (3,9 x 16 mm R
(til tree eller plastvinduer) —

rude

min. 100 mm
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Clips Profil Gardin

Monteringsmuligheder Model X300

Montering med clip

Montering: Placer profilet i clipsens bageste kant og tryk profilets
forreste kant opad (indtil det klikker pa plads).

Clips

Ved demontering tryk clipsens flig opad, saledes at profilet kan
tages ud af clipsen

Monteringspositioner: Ved montering i loft/vaeg skal du sgrge for,
at stoffet ikke steder imod vinduesflgjen (tag- eller almindeligt vin-
due), nar vinduet er abent.

Monteringsmuligheder Model M300

Loftmontering

Montage klods

Skruen bruges

til at montere
glidebeslaget i
monteringsprofilet.

Glidebeslag

Veegbeslag,
forskydeligt 60-108 mm

Monteringsprofil

Stramning af wire Model X300

Opspanding af wiren sker efter montering af gardinet.

Spaendeskrue Umbraco nagle

Enden af wire

1. Hold i enden af wiren enten med handen eller med en tang
2. Lgsn spaendeskruen let (drej umbraco ngglen mod uret)

3. Stram wiren (enten med hénden eller med en tang)

4. Stram spandeskruen (drej umbraco ngglen med uret)

5. Afsluttende opstramning sker vha. spendeskruen

Ved gardiner med mere end én wire gentages trin 1 til 5
Bemark: Alle wire skal strammes ensartet.

Pleje

Vore stofkvaliteter har en antistatisk overflade, der er stgv- og
smudsafvisende.

Jaevnlig berstning med en blgd berste eller fierkost er som regel
tilstreekkeligt. Bemaerk: Ved renggring af selve vinduet mé vand
og @tsende renggringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet.
Ved motordrevne systemer mé& motorens dele ikke komme i
kontakt med vand, basiske oplasninger eller syre.

Vigtigt! Kaedetraekket kraever ingen vedligeholdelse og ma
ikke smgres med olie.



