
Pleie
Våre stoffkvaliteter har en antistatisk overflate som er støv- og 
skittavvisende.

Jevnlig avbørstning med en myk børste eller fjærkost er som regel 
nok. Merk: Ved rengjøring av selve vinduet må vann og etsende 
rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved 
mmotordrevne systemer må motorens deler ikke komme i kontakt 
med vann, basiske oppløsninger eller syre.

Montering - Betjening - Pleie

Kjære kunde

Denne plissegardinen er spesialfremstilt etter mål. Alle materialer 
er av høy kvalitet i et elegant design med perfekt funksjon. 

Vennligst les denne veiledningen før 
produktet monteres.

Montering av fagmann anbefales.
Feil montering kan medføre uhell.

Endringer på produktet må kun fortas etter aftale med 
prousenten.

MonMonteringsskruer til festning medfølger ikke. Anvend altid 
skruer og plugger som passer til vinduet, eller som er beregnet 
for det vegg- eller fakmaterialet hvor produktet skal monteres 

og som har tilstrekkelig styrke!

MERK
Korreksjon av unøyaktig oppmåling
Ved å løsne skruene kan snorspenningen 
på plissegardinen endres.
Merk: Endring av snorspenningen skal 
være ensartet og må kun foretas av 
fagmann.

NNår du har sjekket at plissegardinen 
fungerer som den skal, kan overskytende 
snorender klippes av.

Bunnbeslag

Bunnbeslag

Monteringsplate

Ytterkant

Utspendte plissegardiner betjenes 
ved hjelp av betjeningsgrepet.

Fastlåsing
Klikk betjeningslisten fast på 
bunnbeslaget.

Klembeslag
med bunnbeslag

Bunnbeslag

Propp

LokkYtterkant

Veggmontering / montering på vinduesrammen
med bunnbeslag

Nederste
bunnbeslag

Ta de nederste bunnbeslagene ut av 
skinnen og skyv dem inn over 
monteringsplateene, til de klikker
på plass.

Montering av bunnbeslag

Skyv de øverste bunnbeslagene inn 
overmonteringsplatene, til de klikkes 
på plass. 



Nederste
bunnbeslag

OP
PE!

Øverste
bunnbeslag

Merk: for å unngå å skade glasset må minsteavstand til ruden 
overholdes!

Anbefaling: stof min. 3 mm ventilasjonsavstand. Ved 
mørkleggingstoff min 5. mm ventilasjonsavstand (spesialglass 
kan jevnfør produsentens eventuelt kreve større avstand).

Fjern gummibånden og vikle av snoren inkl. bunnbeslag. 
(Eksempel: Modell 131)

Fest monteringsplatene oppe eller nede

Bruk monteringsmal (rød) se egen 
bruksanvisning.

Finn posisjonen for monteringsplatene 
ved å markere den bestilte bredden og 
ta høyde for fradrag.
Merk: Den bestilte bredden er lett å 
finne ved å legge plissegardinen i 
vvinduet og marker endene.

Lokk

Montage på vindusrammen med clip

Ved montering med clips skal clipsene monteres 50 mm fra 
enden av overlisten og med en max avstnad på 600 mm. Det 
må ikke anvendes undersenkede skruer til festningen. Det 
anbefales å bruke DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm (til tree eller 
plastvinduer).

Merk: Det anbefales å montere clipsen med 
fligen fremover (inn i rommet). Clipsen kan kun 
monteres med fligen mot vinduet hvis avstanden 
til skinnen er min 7 mm.

Montering: Plasser profilen i clipsens bakerste kant og trykk 
profilens forreste kant oppover (til den klikker på plass).

Ved demontering trykk clipsens flig oppover, slik at profilen 
kan tas ut av clipsen.

Veggmontering med clip
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