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Montering af 
bundbeslag Exklusive Line

Betjening med betjeningsgreb

Montering af afdæk-
ningsliste Exklusive Line

Montering af 
afdækningsliste Comfort Line

Montering på vinduet
med klemmebeslag

Foroven

Forneden

Montering i falsen

Montagevejledning Persienner

Bemærk
Vore stoffer er antistatiske takket være

en speciel fremstillingsproces og dermed
modstandsdygtige overfor støv og snavs.

Lejlighedsvis afbørstning med en blød bør-
ste eller støveklud er som regel tilstrække-
ligt.

Kære kunde
Dette skræddersyede gardin er  frem-

stillet speciel til dine behov. Materialer   -
nes høje kvalitet og et formfuldendt de -
sign garanterer lang levetid og dermed 
også lang tids glæde over dit produkt.

Læs venligst de følgende anvisninger
grundigt igennem før du monterer. 

Uhensigtsmæssig montering kan føre
til uheld. 

Betjeningsvejledning  
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Beslag Bredde cm
2 0 - 99
3 100 - 150
4 151 - 210
5 211 - 300

* Bemærk: intet beslag må monteres i dette område.
Beslaget skal altid monteres i nærheden af betjenings-
element.

Universalbeslag
Svinggreb

Svinggreb
Loftsbeslag

Til 35 mm lameller
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Montering på vinduesrammen
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