
Klembeslag 
med bundbeslag

Betjening

Fastlåsning

„Klik“

Afhjælpning af unøjagtig opmåling

Bemærk:  Ændring af snorspændingen 
 skal være ensartet og må kun 
 foretages af en fagmand.

 

Bundbeslag

Bemærk:

Pleje

Bemærk

Montering af bundbeslag

Bundbeslag

Klembeslag

Bundbeslag

Tag de nederste bundbeslag 

Vægmontage/Montage på vinduesrammen 
med bundbeslag

øverste bundbeslag 

beslag

Læs venligst denne vejledning grundigt
før produktet monteres

Montering – Betjening – Pleje
Model

130, 131

Kære Kunde,

DK



50 mm

22

13

50 mm

max. 600 mm

Montering:  

demontering

Montering med clips
montering med clips

Bemærk: Det anbefales at montere clipsen med 
fligen fremad (ind i rummet). Clipsen kan kun 
monteres med fligen mod vinduet, hvis afstanden 
til skinnen er min. 7 mm.

Klembeslag

Vægmontage 

Klembeslag 

Montering af bundbeslag

beslag

Fjern gummibåndet 
(Eksempel: Model 131)

bundbeslag 

monteringspladerne              

Anvend monteringsskabelon (rød)            
se særskilt blad.

Bemærk: Den bestilte bredde er let at 
finde ved at lægge plisségardinet  i 
vinduet og markere enderne.

* Bemærk:   For at undgå at beskadige glasset skal en 
  mindsteafstand til ruden overholdes!
Anbefaling:    Stof min. 3 mm ventilationsafstand.    
  Ved mørklægningsstof min. 5 mm    
  ventilationsafstand     
  (specialglas kan jævnfør producentens 
  anvisninger eventuelt kræve større aftand).

Montage på vinduesrammen

>7 mm

Montering med clips


